Аварийная карточка № 7

Порядок действий работников при повреждении планки нижнего габарита подвижного состава
При получении информации о повреждении планки нижнего габарита подвижного состава:
- останови поезд применением служебного торможения;
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  - направь помощника машиниста для осмотра поезда, который обязан осмотреть поезд, соблюдая меры личной безопасности при нахождении на ж.д. пути и используя сигнальный жилет со светоотражающими накладками, с обеих сторон до хвоста поезда, обращая внимание на волочение, выход деталей за габарит подвижного состава, или сход с рельс колесных пар в поезде
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- о результатах осмотра и принятых мерах, а также о возможности дальнейшего движения поездов на перегоне сообщи ДСП или ДНЦ
При обнаружении схода или волочения деталей подвижного состава:
- выясни состояние подвижного состава, наличие габарита по соседнему пути и незамедлительно передай эту информацию машинисту, ДНЦ или ДСП, ограничивающим этот перегон;	
- в случае схода подвижного состава немедленно произведи его ограждение, с соблюдением мер личной безопасности при нахождении на ж.д. пути и с обязательным использованием сигнального жилета со светоотражающими накладками;
-	меры по устранению последствий волочения или схода подвижного состава и восстановлению движения согласуйте с ДСП или ДНЦ.
Если неисправность в поезде не обнаружили, следуйте до ближайшего пункта технического обслуживания вагонов с установленной скоростью.
Если при неисправности или сходе подвижного состава не можешь по радиосвязи вызвать ДСП или ДНЦ то сообщи об этом машинистам поездов попутного или встречного направления движения, дежурному по переезду или воспользуйся всеми имеющимися средствами связи для передачи соответствующей информации.
[bookmark: _GoBack]В случае остановки пассажирского поезда на перегоне из-за повреждения планки нижнего габарита подвижного состава сообщи об этом начальнику поезда и совместно сним произведи осмотр вагонов и локомотива.
По результатам проверки или устранения неисправности совместно с начальником поезда примите решение о порядке дальнейшего следования, о чем доложи по радиосвязи ДСП (ДНЦ). О причинах и времени остановки начальником поезда составляется акт, который передается машинисту на очередной станции, где поезд имеет остановку по графику.
Следуй с установленной скоростью до пункта технического осмотра пассажирских вагонов, где осмотр вагонов и локомотива производится работниками вагонного и локомотивного хозяйства.
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