Аварийная карточка № 9
Порядок действий при неисправности контактной сети или повреждения токоприемников

В случае обнаружения повреждения токоприемников, контактной сети: 
примени экстренное торможение
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	опусти токоприемники
сообщи немедленно по радиосвязи об остановке поезда машинистам вслед идущих поездов, ДСП (ДНЦ)
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-	отключи на локомотиве силовые и вспомогательные цепи, контакторы отопления вагонов пассажирского поезда, опусти токоприемники;
Машинист локомотива
-	осмотри локомотив (без подъема на крышу), контактную сеть и состав поезда. 
если контактный провод находится на крыше подвижного состава, после остановки поезда прими возможные меры к исключению попадания в опасную зону, а при следовании с пассажирским поездом предупреди начальника поезда о запрете выхода пассажиров из вагонов. 
Доложи ДСП ближайшей станции или ДНЦ о характере неисправности контактной сети или ЭПС
(обрыв струны, фиксатора контактной сети, пережег или обрыв контактного провода, излом токоприемника, завышенный	зигзаг контактного провода, наклон или падение опоры контактной сети и наличие габарита по соседнему пути), с указанием возможной причины повреждения.
Продолжи движение, если токоприемник в пределах габарита и не может коснуться контактного
 
Машинист локомотива провода и крыши (поврежденный токоприемник отключи от силовой цепи и перекрой кран электропневматическому вентилю), опусти неисправный токоприемник.
Следуй до станции назначения или пункта смены локомотивной бригад Машинист локомотива
При повреждениях контактной сети, позволяющих движение ЭПС с опущенными токоприемниками сообщить ДСП (ДНЦ) километр, пикет и номера опор начала и конца поврежденного участка контактной сети.
Вызови немедленно работников контактной сети при повреждении контактной сети, токоприемников, крышевого оборудования, при которых движение ЭПС невозможно.
Набери воздух в главные и запасные резервуары локомотива (в зависимости отсерии локомотива: с помощью вспомогательного компрессора); 
Закрепи подвижной состав, согласно установленным нормам;
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Доложи машинисту, ДСП ограничивающим перегон (ДНЦ) о закреплении поезда тормозными башмаками с указанием их количества, а также о количестве вагонов, на которых приведены в действие ручные тормоза;
Сделай отметку в журнале формы ТУ-152о закреплении поезда тормозными башмаками с указанием их количества, а также о количестве вагонов, на которых приведены в действие ручные тормоза. Пример записи:
Состав поезда №____весом_____т закреплен на____км
ПK____ перегона________тормозными башмаками:
______с головы поезда №_____с хвоста поезда №________
У вагонов №____приведен в действие ручной тормоз ТЧМП_________ 

Получи через ДСП или ДНЦ уведомление от ЭЧЦ о снятии напряжения в контактной сети на месте повреждения.
Допускай на крышу ЭПС работников ЭЧ только после заземления контактной сети переносными заземляющими штангами в зоне видимости от локомотива
Заземляющие штанги следует устанавливать на контактной сети не ближе 1 мачтового пролета, в пределах одного блок-участка и присоединять к одному и тому же рельсу.
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[bookmark: _GoBack]проверь у прибывшего работника ЭЧ служебное удостоверение с фотографией и удостоверение по электробезопасности не ниже 4 группы
первым на крышу подвижного состава поднимаются работники ЭЧ. 
введи токоприемник в габарит подвижного состава и надежно увяжи
проверь, что поврежденный токоприемник введен в габарит подвижного состава и надежно увязан;
проверь, что поврежденный токоприемник отключен от силовой цепи и перекрыт кран подвода воздуха к электропневматическому вентилю;
получи через ДСП или ДНЦ уведомление от ЭЧЦ о подаче
напряжения в контактную сеть;
подними исправный токоприемник;
наполни питательную и тормозную магистрали воздухом;
произведи сокращенное опробование автотормозов;
изыми из-под колесных пар тормозные башмаки;
Машинист локомотива
отпусти ручной тормоз (отключи ACT);
продолжи движение до пункта смены локомотивной бригады или смены локомотива.
Представители эксплуатационного локомотивного депо и работники контактной сети проводят расследование причин повреждения в пункте смены локомотивных бригад или смены локомотива с оформлением совместного акта.
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