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Порядок действия при отключении напряжения в контактной сети:
ВЫПОЛНЯЕТ МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА. 
Немедленно переведи контроллер в нулевое положение и визуально из кабины проверить состояние токоприемников и элементов контактной сети;
 
при отсутствии повреждения токоприемников и контактной сети движение поезда осуществляй по инерции при отключенных силовых, вспомогательных цепях и контакторе отопления поезда; контролируй запас воздуха в главных резервуарах локомотива, показание киловольтметра контактной сети
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при отсутствии повреждения токоприемников и контактной сети движение поезда осуществляй по инерции при отключенных силовых, вспомогательных цепях и контакторе отопления поезда; контролируй запас воздуха в главных резервуарах локомотива, показание киловольтметра контактной сети
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при успешной подаче напряжения в контактную сеть возобнови движение поезда в тяговом режиме.
при отсутствии напряжения в контактной сети в интервале от первой до второй минуты произведи опускание токоприемников.


Локомотивная бригада:
в интервале времени от 4 до 10 минут после первого снятия напряжения с контактной сети приступи по указанию ДНЦ на перегонах и ДСП на станциях к поочередному подъему токоприемников на ЭПС. При этом внимательно из кабины наблюдай за состоянием токоприемников, другого крышевого электрооборудования для выявления неисправности. При отсутствии видимых неисправностей на ЭПС включай силовые и вспомогательные цепи, контактор отопления поезда. При наличии напряжения в контактной сети возобновляй движение в тяговом режиме.
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