Аварийная карточка №11 
Порядок действий работников локомативной бригады при перезарядке тормозной магистрали в составе пассажирского поезда
[bookmark: _GoBack]При несанкционированном завышении давления в тормозной магистрали пассажирского поезда устранение перезарядки ТМ производится после его остановки.
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· в случае перезарядки ТМ до 0,6 МПа произведи служебное торможение с разрядкой до 0,4 МПа и отпусти тормоза с завышением давления в УР до 0,53-0,54 МПа (данная величина давления на 0,02- 0,03 МПа выше давления, оставшегося в запасном резервуаре у вагона, имеющего наименьший выход штока);
· в случае перезарядки магистрали до 0,7 МПа произведи торможение снижением давления до 0,5 МПа, через 15-20 сек, отпусти тормоза повышением давления до 0,62-0,63 МПа, а через 1- 1,5 мин снова выполни торможение снижением давления в УР до 0,4 МПа и отпусти тормоза повышением давления до 0,53-0,54 МПа;
· в случае перезарядки до 0,8 МПа произведи три торможения, каждый раз снижая давление на 0,2 МПа и повышая его при отпуске на 0,12 МПа через 1,0-1,5 мин.;
·  случае перезарядки тормозной магистрали выше давления включения компрессора учитывай, что при падении давления в ГР менее давления перезарядки ТМ сработают тормоза в поезде.
После восстановления зарядного давления проверь отпуск тормозов в хвосте поезда. Обеспечь соблюдение мер личной безопасности при нахождении на железнодорожном пути и использование сигнального жилета со светоотражающими полосками. В темное время суток освети маршрут следования переносным фонарем.
Если при проверке у отдельных вагонов не произойдет отпуск тормозов, необходимо произведи отпуск тормозов путем полного выпуска воздуха из запасных резервуаров через выпускной клапан.

	[image: C:\Users\54KASH~1\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image3.jpeg]
После зарядки тормозов поезда произведи торможение разрядкой ТМ на 0,05-0,06 МПа и произведи отпуск тормозов.
При следовании от хвостового вагона на локомотив проверь отпуск тормозов у всех вагонов в поезде. Обеспечь соблюдение мер личной безопасности при нахождении на железнодорожном пути и использование сигнального жилета со светоотражающими полосками. В темное время суток освети маршрут следования переносным фонарем.
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