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Порядок действий работников при срабатывании устройств контроля схода подвижного состава

Если при подходе к железнодорожной станции (искусственному сооружению), перед которыми установлено УКСПС, произошло переключение входного (проходного) светофора с разрешающего на запрещающее показание, предупредительного светофора на более запрещающее показание, включение заградительного светофора, или при получении информации о срабатывании УКСПС от речевого информатора, ДСП (ДНЦ) по поездной радиосвязи, машинист обязан:
- останови поезд служебным торможением и включи красные огни фонарей у буферного бруса локомотива;
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- сообщи по радиосвязи об остановке поезда:
«Внимание, внимание, слушайте все! Я машинист поезда
№ ______ (фамилия), остановился в _____ (время) на	км,	
Пикете______пути, перегона_______вследствие (указать причину). Сведений о наличии габарита по соседнему пути не имею (или габарит имеется), будьте бдительны!»
	- подавай сигнал общей тревоги (звуковой и световой прозрачно-белым огнем прожектора) при приближении поезда встречного направления в зоне прямой видимости, если от него по радиосвязи ответа не получено;
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- направь помощника машиниста для осмотра поезда с соблюдением всех мер личной безопасности при нахождении на ж.д. пути и с обязательным использованием сигнального жилета со светоотражающими накладками;
- о результатах осмотра и принятых мерах, а также о возможности дальнейшего движения поездов на перегоне, сообщи ДСП или ДНЦ.
-	произведи осмотр поезда с обеих сторон до хвоста поезда, обращая внимание на волочение, выход деталей за габарит подвижного состава, или сход с рельсов колесных пар в поезде;
-	осмотри состояние датчиков УКСПС, при условии их нахождения под составом или не далее 300 метров от хвостового вагона, обратив внимание на количество, номера датчиков, следы разрушения или взаимодействия с элементами ходовых частей поезда.
Если вы обнаружили сход или волочение деталей подвижного состава;
-	выясните состояние подвижного состава, наличие габарита по соседнему пути и сообщите эту информацию ДНЦ или ДСП станций, ограничивающих этот перегон;
-	в случае схода подвижного состава немедленно произведите его ограждение с соблюдением мер личной безопасности при нахождении на ж.д. пути и с обязательным использованием сигнального жилета со светоотражающими накладками.
	Если при неисправности или сходе подвижного состава не можешь по радиосвязи вызвать ДСП или ДНЦ то сообщи об этом машинистам поездов попутного и встречного направления движения для передачи соответствующей информации.
В случае остановки пассажирского поезда на перегоне иэ-за срабатывания УКСПС сообщи об этом начальнику поезда и совместно с ним произведи осмотр вагонов и локомотива. В случае, если поезд следует под управлением машиниста в одно лицо, то порядок осмотра устанавливается владельцем инфраструктуры.
Далее следуй с установленной скоростью до пункта технического осмотра пассажирских вагонов, где осмотр вагонов и локомотива производится работниками вагонного и локомотивного хозяйства.
По результатам проверки или устранения неисправности совместно с начальником поезда принимают решение о порядке дальнейшего следования, о чем по радиосвязи машинист докладывает ДСП (ДНЦ). О причинах и времени остановки начальником поезда составляется акт формы ФМУ-73, который передается тебе на очередной станции, где поезд будет иметь остановку по графику.
В акте указываются дата, номер поезда, место остановки, причина остановки, время и продолжительность стоянки, выявленные неисправности и способ их устранения.
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